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Förfilter Fluidtrol 

Förfilter till cirkulationspump  

Filterhus i in-line utförande tillverkat i PVC och 
glasfiber. Mediaberörda delar i PVC med yttre 
skikt i glasfiberarmerad vinylester. Denna 
konstruktion ger kemikalieresistensen i PVC 
samtidigt som filterhuset får den mekanisk 
hållfasthet som glasfibern ger. Silkorgen är gjord 
i syrafast stål (316) och går att få med olika 
håldiametrar/öppen area (standard 3 mm hål, 
40% öppen area). 
Filterhuset är försett med ett transparent lock i 
akryl för kontroll av nedsmutsningsgrad under 
drift. Förfiltret är utrustat med avtappningsplugg 
i botten för tömning samt avluftning i locket. 
Filterhuset är försett med kraftiga handtag i 
syrafast stål för åtdragning av locket.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

Fördelar 
•  Stor filterkorg med stor öppen area 

•  Lågt tryckfall 

•  Transparent lock för bra driftskontroll 

•  Kraftiga handtag för enkel åtdragning av locket 

•  Kan kundanpassas efter önskemål 
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Förfilter modell SW.  

Förfilter i in-line utförande tillverkat i PVC och glasfiber. Mediaberörda delar i PVC med yttre 
skikt i glasfiberarmerad vinylester. Inlopp och utlopp i samma dimension. 
 

Pos Del Material 

1 Fläns PVC 

2 O-ring EPDM 

3 T-handtag SS316 

4 Lock Transparent akryl 

5 Avluftning ½” inv. gg 

6 Filterhus PVC/GAP 

7 Sil SS316 

8 Tömning ½”, ¾” alt 1” 

 

 

Storlek S3” S4” S5” S6” S8” S10” S12” S14” 

Art nr 11 04 00 11 04 01 11 04 02 11 04 03 11 04 04 11 04 05 11 04 06 11 04 07 

Storlek (DN) 80 100 125 150 200 250 300 350 

Bygglängd, mm (A) 280 350 430 460 510 690 700 890 

CC in/utlopp, mm (B) 270 295 410 410 545 585 805 825 

Totalhöjd, mm (C) 460 510 635 635 840 940 1155 1195 

Tömning (8) ½” ½” ¾” ¾” ¾” 1” 1” 1” 

Vikt (Kg)  12,5 14 19,5 20,5 28,5 37 61 76 

 

Förfiltret finns i större storlekar. 

Kontakta Swimtec för mer information 

 
  

80mm 
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Förfilter modell RSW.  

Förfilter i in-line utförande tillverkat i PVC och 
glasfiber. Mediaberörda delar i PVC med yttre 
skikt i glasfiberarmerad vinylester. Reducerat 
storlek på utloppet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pos Del Material 

1 Fläns PVC 

2 O-ring EPDM 

3 T-handtag SS316 

4 Lock Transparent akryl 

5 Avluftning ½” inv. gg 

6 Filterhus PVC/GAP 

7 Sil SS316 

8 Tömning ½”, ¾” alt 1” 

 

  

80mm 
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Förfilter modell RSW.  

 

 

 

 

 
 

Reducerat utförande. 

Storlek 3”x2” 4”x3” 5”x4” 6”x3” 6”x4” 6”x5” 8”x3” 8”x4” 8”x5” 8”x6” 

Art nr 11 04 79 11 04 80 11 04 81 11 04 82 11 04 83 11 04 84 11 04 85 11 04 86 11 04 87 11 04 88 

Storlek inlopp (DN) 80 100 125 150 150 150 200 200 200 200 

Storlek utlopp (DN) 75 80 100 80 100 125 80 100 125 150 

Bygglängd, mm (A) 330 400 584 527 534 584 654 664 711 711 

CC utlopp, mm (B) 280 308 419 445 432 420 610 597 585 572 

CC inlopp, mm (D) 267 295 406 406 406 406 546 546 546 546 

Totalhöjd, mm (C) 457 510 635 635 635 635 840 840 840 840 

Tömning (8) ½” ½” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” 

Vikt (Kg)  10,5 12 16,5 16,5 17 17,5 24 24 24 25 

 

Storlek 10”x5” 10”x6” 10”x8” 12”x6” 12”x8” 12”x10” 14”x6” 14”x8” 14”x10” 14”x12” 

Art nr 11 04 89 11 04 90 11 04 91 11 04 92 11 04 93 11 04 94 11 04 95 11 04 96 11 04 97 11 04 98 

Storlek inlopp (DN) 250 250 250 300 300 300 350 350 350 350 

Storlek utlopp (DN) 125 150 200 150 200 255 150 200 250 300 

Bygglängd, mm (A) 752 752 750 842 857 857 1080 1080 1054 1130 

CC utlopp, mm (B) 648 635 610 880 854 829 927 902 876 851 

CC inlopp, mm (D) 585 585 585 803 803 803 825 825 825 825 

Totalhöjd, mm (C) 940 940 940 1156 1156 1156 1207 1207 1207 1207 

Tömning (8) 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 

Vikt (Kg)  31 31,5 32,5 51,5 52,5 54 62,5 64 65,5 67 
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Flödesprofil/tryckförlust 

Förfilter har traditionellt alltid haft en symmetrisk centrerad sil invändigt i filterhuset. Denna 
konstruktion medför en kraftig flödesökning av det filtrerade mediet före det når filterhusets 
utlopp. Denna flödesökning leder till ett ökat tryckfall över förfiltret vilket är negativt för 
ansluten pump. Förfiltret blir också känsligare för nedsmutsning. I Fluidtrols förfilter är 
silkorgen asymmetrisk placerad för bästa prestanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Allt media som flödar genom silen måste passera utrymmet 
mellan filterhuset och silen. Med centrerad placering medför 
det en flödesökning/tryckökning ju närmare utloppet mediet 
kommer. 

Med en asymmetrisk placering medför det att den fria arean blir 
större ju närmare utloppet mediet kommer. Detta medför i sin 
tur till att flödeshastigheten är relativt konstant i hela utrymmet 
mellan sil och filterhus. Detta i sin tur leder till ett lägre tryckfall 
över förfiltret. 
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Tryckfallsdiagram för Fluidtrol förfilter 

 
Storlek 3” (DN80) 

 
Storlek 4” (DN100) 
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Storlek 5” och 6” (DN125 och DN150) 

 
Storlek 8” (DN200) 
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Storlek 10” (DN250) 
 

 
Storlek 12” (DN300) 
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Storlek 14” (DN350) 

 
 
Storlek 16” (DN400) 
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Specialutförande 
Det är inte alltid möjligt att anpassa installationen 
till förfiltrets utseende och uppbyggnad. I dessa 
lägen kan Fluidtrol specialanpassad förfilter helt 
efter kundens önskemål. Förutom anpassning av 
förfiltrets höjd och bygglängd kan även förfiltrets 
byggas med extra stor silkorg, vilket är lämpligt på 
anläggningar med hög smutsbelastning typ 
utebad. Även placeringen av förfiltrets flänsar är 
anpassningsbart.  
 
 

1. In-line (standard) 
2. Höjd off-set 
3. Vinkel off-set 
4. Bottenansluten 
5. Special 
6. Special 
7. Y-modell 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. 4. 3. 2. 

5. 6. 
7. 

Kontakta Swimtec för mer information hur vi 

kan specialanpassa ett förfilter för era behov. 


